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Рисунок 1 Гипоидный задний мост автомобиля ЗИЛ-130 
Задний мост состоит из картера моста, в котором расположены полуось, крышка подшипника дифференциала, коническое колесо и картера главной передачи, в котором находятся крестовина сателлитов, зубчатое колесо полуоси.
2  Методы получения заготовок и материалы выбранных деталей
1 Картер моста – сталь, литье в металлический кокиль;

2 Полуось – сталь, горячая штамповка
3 Крышка подшипника дифференциала – сталь, литье в металлический кокиль;

4 Коническое колесо – сталь, горячая штамповка;

5 Крестовина сателлитов – сталь, горячая штамповка;
6 Стакан подшипника – сталь, литье в кокиль
7 Зубчатое колесо полуоси – сталь, горячая штамповка

8 Картер главной передачи – сталь, литье в металлический кокиль;
3  Структура предприятия

	Управляющие структуры
	Основные производственные подразделения
	Вспомогательные производственные подразделения

	Структуры снабжения и сбыта
	Внешняя транспортная система:

преимущественно автомобильный
	Заводская транспортная система:

обеспечивает внутризаводскую межцеховую и внутрицеховую транспортировку.

	Технические службы:

из персонала присутствует лишь главный механик, главный технолог; главный метролог и главный конструктор находятся на головном предприятии. 
	
	

	
	
	Складская система:

включает общезаводской склад и внутрицеховые склады

	
	Заготовительное производство:

литейное, горячештамповочное производство.
	

	
	
	Система инструментообеспечения

	Администрация:

директор, главный инженер, администрация, диспетчерские службы, АСУП (выражена в локальной компьютеризации на различных участках производства)
	
	

	
	
	Система энергообеспечения

	
	
	Ремонтное производство

	
	Основные обрабатывающие цеха:

1) механосборочные

2) испытания/диагностика
3) окрасочное производство
	

	Экономика организации производства
	
	

	
	Сборочное производство:
испытание
	

	Главный вычислительный центр
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